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水性 PU 樹脂 U 3251 
規格： 

固成份 : 40±1.0 % 

pH 值 : 7.0~8.0 

黏度 : 20~200 mPas 

最低成膜溫度(MFFT) : 約 0℃ 

密度 : 約 1.06 g/cm3 

乳液離子性 : 陰離子 

溶劑(N.M.P) : 無 

成膜性質： 
活化溫度 : 約 120℃ 

擺桿硬度 : 約 30 秒 

抗張強度 : 約 20 N/mm2 

斷裂伸長率 : 約 650 % 

100% 模量 : 約 3.3 N/mm2 

特性： 
U 3251 是一種水溶性、無溶劑、高撓曲性、低黏度的脂肪族聚酯 PU 樹脂，沒有任何 

游離 NCO 官能基。它在低溫下(-20℃)保有良好柔韌性及不脆裂。具有下列特 

性： 

1.高彈塑性(elasticity) 

2.貼黏阻力 

3.對硬質壓克力有可塑劑性質 

4.依 EU No. 10/2011 及瑞士法規 No. 817.023.21 證明可用於間接接觸食品。 

5.中等硬度薄膜。 

6.即使在低溫也有極佳的撓曲性(Bally-Flexometer)。 

7.良好光澤。 

8.中等抗 UV 性。 

9.低貼黏溫度(blocking point)。 

10.高吸水率。 

應用： 
1.U 3251 使用於高品質的紡織品及皮革塗飾(合成革)。它有高 wet buckling  
 resistance，可以改善壓克力乳液的防貼合(黏)性。用於 metallic base  
 coating 可以改進防石頭撞擊性。(Tg 約-51℃) 

2.外部應用。 

3.可用於地板光油(當共黏合劑<20%)。 

4.可用於層壓黏著劑(也可以和 AC 548 併用)。 

5.建議與 NCO 架橋劑併用。 

6.絲網印墨。 

7.合成革底塗和面塗。 
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啞光塑膠塗料配方(FP 3251-01)： 

 成份 比例 

1 ALBERDINGK U 3251 80.00 

2 濕潤劑 Dow Corning 67 0.50 

3 消泡劑 BYK 024 1.00 

4 丁基乙二醇(BG) 5.00 

5 去離子水 12.20 

6 消光粉 Acematt TS 100 1.00 

7 增稠劑 Rheovis PU 1214 0.30 

 總計 100.00 

      [註]:使用前須先預混合成份 4 和 5。 

運動地床塗料配方(FP 3251-03)： 
 成份 比例 

1 ALBERDINGK U 3251 35.00 

2 ALBERDINGK MAC 34 35.00 

3 消泡劑 Dehydran 1620 0.60 

4 消泡劑 Tego Foamex 800 0.80 

5 底材濕潤劑 BYK 346 0.40 

6 綠色色漿 Colanyl Oxide Green G131 10.00 

7 丙二醇(PG) 5.00 

8 丁基二乙二醇(BDG) 3.50 

9 去離子水 3.85 

10 消光粉 Syloid ED-30 1.70 

11 消光粉 Sylysia 350 3.30 

12 增稠劑 Rheovis PE 1320 0.50 

13 增稠劑 Rheovis PU 1214 0.35 

 總計 100.00 

      [註]:使用前須先預混合成份 7~9。為了增加架橋性，建議加入 10%硬化劑 Bayhydur XP  
          2487/1(80 份溶於 20 份 MPA 溶劑)。 

合成革塗料(FP 3251-08)： 
 成份 比例 

1 ALBERDINGK U 3251 89.90 

2 消泡劑 BYK 024 1.00 

3 底材濕潤劑 BYK 346 0.30 

4 黑色色漿 Colanyl black N 131 6.50 

5 矽烷架橋劑 CoatOSil 1770 2.00 

6 增稠劑 Rheovis PU 1214 0.30 



安鋒實業股份有限公司 
台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155（代表） FAX:886-4-23507373 

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net     網站：www.twanfong.com 

 
大陸手機:1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務) 

第3頁，共3頁（第三版 2018.01） 

 總計 100.00 

包裝：120KG。 

儲存：存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25℃之間，至少可以存放 6 個月。 
注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一

種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


