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低起泡性多功能底材潤濕、相容劑 LUCRAMUL WT 100 

規格： 

化學成份 ：醇聚（乙烯/丙烯已二醇）醚 

色相 ：無色到淡黃色液體 

PH 值（1%水溶液） ：5.0~7.0 

有效成份 ：100% 

粘度(20℃) ：108mPa.s 

密度（20℃） ：1.0~1.1g/cm3 

離子性 ：非離子 

水中互溶性 ：是 

有機溶劑互溶性 ：醇.酯基.蔬菜油，芳香族和脂肪族溶劑互溶 

HLB ：5.8 

特性：   

1. 低起泡性的潤濕劑，適用於水性和溶劑系統，從酸性到鹼性無負性能，它是無

溶劑和無 APEO。 

2. 低起泡的潤濕劑，極佳的溶解性和相容性，增進底材潤濕性，增進系統中

色漿的相容性，PH 穩定。 

3. 強烈降低動態表面張力及靜態表面張力，只加 0.1%不到一秒鐘將水

的動態表面張力降到 28mN/m(牛頓力)。非常快速及有效的濕潤性。 

4. 低起泡性潤濕劑和共溶劑（co-solvent）帶有高乳化效果。在調色系統

(tinting system)做為相容劑，減少色差。 

5. 溶於廣範圍溶劑，對其它表面活性劑，聚合物、樹脂、顔料、其他底材和它們

的配方有特別相容性。 

6. WT 100 提供系統有較佳分散性、同質性(homogeneity)、鋪散性(spread)及薄膜生成。 
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應用： 

1. 多種工業應用及金屬切削液加工配方的乳化劑、黏度安定劑。 

2. 做為滲透促進劑和相容劑用於木材處理化學品，木器底漆、塗料給予木材有

天然視覺，加強較深的滲透作用，增加附著力、塗料的耐候性和緊

密的塗膜形成。 

3. 特別做為 alkyd 乳液生產的乳化劑，對許多水不互溶的溶劑和油(非極性對

極性)，當做為潤濕劑和高效乳化劑。 

4. 對 Silane 微乳化顯示極佳的乳化性能。粒徑小於 200 nm，有很窄的

粒徑分佈，相容性及滲透增進。 

5. 多功能濕潤劑。 

6. 在幾乎所有種類的顏料製備中可作為相容劑及色強度增強劑。 

7. 對於含有有機溶劑和油的水可提供自發性乳化作用。 

8. 在木器處理及塗料可作為滲透促進劑。 

 

 

WT 100 作為相容助劑： 

               1.  對於其他表面活性劑、聚合物、顏料、助劑和相關配方有極佳相容性。 

               2.  可以有效改善水性和油性塗料中顏料濃縮物間的相容性。 

               3.  建議添加量為顏料濃縮物總配方的 0.5~3.0%。 

               4.  可提供較佳同質性、減少顏料分色及浮色(rub-out-effect)。可以減少 

                  顏料用量。 

 

   下圖為在白色底漆上分別塗上添加/未添加 WT 100 的有機/無機顏料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   上半部：未添加 WT 100    下半部：顏料濃縮物中添加 1% WT 100 
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顏色測試數據： 

顏料種類 測試數據 

紅 P.R. 122 

(無 WT100) 

L* a* b* c* h∘  

67.41 35.17 -14.11 -37.90 338.15 

紅 P.R. 122 

(+1% WT100) 

ΔL* Δa* Δb* Δc* Δh∘ ΔE 

-1.40 2.26 -1.20 2.55 -0.26 1.27 

黑 P.Bk. 7 

(無 WT100) 

L* a* b* c* h∘  

54.85 -1.11 -4.94 5.06 257.01 

黑 P.Bk 7 

(+1% WT100) 

ΔL* Δa* Δb* Δc* Δh∘ ΔE 

-1.51 0.05 0.13 -0.13 0.02 0.68 

紫 P.V. 23 

(無 WT100) 

L* a* b* c* h∘  

49.63 11.26 -29.65 31.72 290.79 

紫 P.V. 23 

(+1% WT100) 

ΔL* Δa* Δb* Δc* Δh∘ ΔE 

-1.65 0.70 -0.76 0.96 0.38 0.95 

 

木器處理： 
              1.  WT 100 在木器處理過程中可作為塗料的增強滲透促進劑。 

              2.  獨特濕潤性和乳化性允許塗料滲透到木器時有較高、較深的滲透。 

              3. 有效影響表面張力→濃縮物能夠快速、有效率地散佈快速以達到最佳結果。 

              4.  WT 100 的溶劑性和乳化性可幫助塗料的移動性維持較長時間。 

              5.  木器顏色會較顯色，但不會損失木器天然的質地和觸感。 

用量： 
1．總配方量的 0.5~1.0%，最佳用量依據應用配方多種參數試驗決定。 

2．當相容劑：配方的 0.5~3.0%，可以事後添加，減少顔色料的分色、

浮色(rub-out-effect)，增強色相強度。 
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水性系統 

未添加 WT 100 
添加 1% WT 100  
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包裝： 
55KG/桶，200KG/桶 

儲存： 
存放於 5~35℃室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。 

 


