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應用在織物印花的乳化劑與分散劑 EMULSIFIER WN  

規格： 

化學組成 ：芳基聚二醇醚 

離子性 ：非離子  

供應型態 ：黃色至棕色液體 

密度（20℃） ：1.10g/cm3 

粘度（20℃） ：650-750 g/mPa.s 

PH 值（10%水溶液） ： 約 5.0-7.0 

特性：   
1. 確保含小量或不含石油溶劑的顏料印花糊有優良的流動性。 
2. 縮短清洗印花網板與印花覆蓋的時間。 
3. 耐酸，碱，鹽與造成水質變硬的物質。 

應用： 

EMULSIFIER WN 非常適用於乳化含有極小量芳香族化合物的石油溶劑，其可輕易

的與水混合。含有小量或不含石油溶劑的顏料印花糊，可添加 1-3g/kg EMULSIFIER 
WN 以保持原料與助劑的優良分散性，加強印花糊的流動性。 

儲存： 

自出廠日起 24 個月。儲存於密閉容器內。若因爆露在外而導致結霜，可將產品結凍

并慢慢攪拌，而後仍可繼續使用而不影響性能。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一
種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。 


